	СТАТУС
	Ответ (да/нет)

	Замена изношенного оборудования
	

	Модернизация/
Вновь вводимое оборудование
	


	Предприятие
	

	Производство, цех №
	

	Дата заполнения
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

	на кожухотрубчатый теплообменный аппарат поз. №

(указать № технологической позиции)
	

	стандарт изготовления оборудования (указать ТУ, ГОСТ, ОСТ и т.д.)
	

	1. 
	Наименование оборудования (теплообменный аппарат, конденсатор, испаритель, подогреватель, холодильник и т.д.)
	

	2.
	Условное обозначение оборудования по ТУ, ГОСТ, ОСТ
	

	3.
	Назначение аппарата
	

	4.
	Расположение аппарата: горизонтальное, вертикальное
	

	5.
	Геометрические размеры
	Поверхность теплообмена, м2
	

	
	
	Диаметр корпуса наружный, мм
	

	
	
	Диаметр наружный и толщина стенки теплообменных труб, мм
	

	
	
	Длина теплообменных труб, мм
	

	6.
	Материальное исполнение
	Корпус
	

	
	
	Распредкамера, крышки
	

	
	
	Трубки
	

	
	
	Трубные решетки
	

	
	
	Изготовление трубных решеток: из поковки, из листа (указать нужное)
В случае если нет особых требований
указать «на усмотрение изготовителя»
	

	
	Необходимые сведения
	В трубах
	В кожухе

	7.
	Параметры рабочей среды
	Давление, МПа
	Р раб.
	
	

	
	
	
	Р расч.
	
	

	
	
	Температура рабочая, °С
	на входе
	
	

	
	
	
	на выходе
	
	

	
	
	Температура стенок кожуха и труб, °С
	
	

	
	
	Температура расчетная, °С
	
	

	
	
	Наименование рабочей среды и процентный состав
	
	

	
	
	Плотность среды, кг/м3
	
	

	
	
	Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)
	
	

	
	
	Характеристика рабочей среды:
	
	

	
	
	класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	
	

	
	
	воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004
	
	

	
	
	взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011 (с указанием категории и группы смеси)
	
	

	
	
	вызывает среда коррозионное растрескивание, да/нет.

Если да, произвести испытания
	
	

	
	
	Механические примеси
	
	

	
	
	Содержание твердых частиц, г/л(%)/размер частиц, мм
	
	

	
	
	Тип твердых частиц: абразивные/ острые/ твердые/ мягкие
	
	

	8.
	Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, °С
	

	9.
	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, °С (заполняют для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или в не отапливаемом помещении)
	

	10.
	Прибавка к толщине стенки для компенсации коррозии, мм
	

	11.
	Метод контроля сварных швов (в случае необходимости рентгеноскопии указать %)
	

	12.
	Тип и материал прокладок
	
	

	13.
	Исполнение фланцев по ГОСТ 28759.3-90
	

	14.
	Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции, да/нет (детали устанавливаются для аппаратов диаметром кожуха более 500 мм)
	

	15.
	Толщина теплоизоляции, мм
	

	16.
	Необходимость проведения испытания на межкристаллическую коррозию основного металла и сварных соединений, да/нет.

Если да, указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь марок 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т)
	
	

	17.
	Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются»
	

	18.
	Горизонтальные теплообменные аппараты устанавливаются: на бетонном основании, на металлоконструкции
	

	19.
	Указать тип крепления труб в трубных решетках: 

развальцовка, обварка с развальцовкой
	

	20.
	Трубы бесшовные, да/нет
	

	21.
	Срок службы аппарата, лет (обязательно для заполнения)
	

	22.
	Гарантии, мес.
	

	23.
	Объем поставки (обязательно для заполнения)
	Ответные фланцы в комплекте с прокладками и крепежом, да/нет
	

	
	
	ЗИП (указать какой)
	

	
	
	Анкерные болты, да/нет
	

	
	
	Прочее (указать)
	

	
	
	Монтаж силами поставщика, да/нет
	

	
	
	Шефмонтаж, да/нет
	

	Комплект документации  на русском языке (обязательно для заполнения)

	24.
	Паспорт по форме ПБ 03-584-03, ПБ 03-576-03,  да/нет
	

	25.
	Инструкция по эксплуатации, пуску, остановке и монтажу, да/нет
	

	26.
	Регламент по пуску и останову в холодное время года (согласно ПБ 03-584-03, ПБ 03-576-03), да/нет
	

	26.
	Сертификат соответствия (ГОСТ Р), да/нет
	

	27.
	Разрешение на применение, да/нет
	

	28.
	Прочее (указать)
	


29. Схема аппарата с привязочными размерами штуцеров и опор

(заполняется для аппаратов, в которых имеются отличия от ТУ, либо ТУ неуказанно)
30. Штуцеры

(заполняется для аппаратов, в которых имеются отличия от ТУ, либо ТУ неуказанно)

	Номер
штуцера
по схеме
	Назначение штуцера (кол)
	Условный диаметр штуцера,
мм
	Условное давление, МПа

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


31. Данные технологического процесса

(заполняется для аппаратов, в случае изготовления по данным технологического процесса)

	Необходимые сведения
	Межтрубное пространство
	Трубное пространство

	
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход

	Наименование рабочей среды
	
	
	
	

	Общий расход,
	кг/ч
	
	
	
	

	Пар,
	кг/ч
	
	
	
	

	Жидкость,
	кг/ч
	
	
	
	

	Вода,
	кг/ч
	
	
	
	

	Неконденсируемый газ, 
	кг/ч
	
	
	
	

	Температура,
	°С
	
	
	
	

	Рабочее давление, 
	МПа
	
	
	
	

	Термическое сопротивление загрязнений, 
	м2К/Вт х 104
	
	

	Допуск. перепад давления,
	бар
	
	

	Необходимость очистки, 
	(да/нет)
	
	


32. Теплофизические свойства среды

(заполняется для аппаратов, в случае изготовления по данным технологического процесса)

	Необходимые сведения
	Межтрубное пространство
	Трубное пространство

	
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход

	Пар/

Неконденси​руемый газ
	Плотность,
	кг/м3
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость,
	м2/с х 106
	
	
	
	

	
	Молекулярный вес
	
	
	
	
	

	
	Теплоемкость,
	Дж/кг К
	
	
	
	

	
	Теплопроводность,
	Вт/м К
	
	
	
	

	Жидкость/

Вода
	Плотность,
	кг/м3
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость,
	м2/с х 106
	
	
	
	

	
	Молекулярный вес
	
	
	
	
	

	
	Теплоемкость,
	Дж/кг К
	
	
	
	

	
	Теплопроводность,
	Вт/м К
	
	
	
	

	
	Поверхностное натяжение, 
	н/м х 103
	
	
	
	


	33. Дополнительные требования


Приложение к опросному листу (указать):
СОГЛАСОВАНО

	Главный технолог
	
	
	/
	
	/

	
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	Главный механик
	
	
	/
	
	/

	
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	


Опросный лист заполнил:

	
	
	
	
	/
	
	/

	(Должность)
	
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	“          ”
	
	
	201
	
	г.








Опросный лист №                                  от     

