ОАО "ДИМИТРОВГРАДХИММАШ"
КАМЕРЫ ЗАПУСКА И ПРИЕМА

спецификация №
Опросный лист №

дата:
Заказчик

телефон


факс:
Наименование трубопровода:

1. Тип устройства(см.структурную схему обозначения при заказе)




Структурная схема обозначения при заказе:

___-__-__-__-__

 




            Температура эксплуатации,0С:

                                                      1 - от плюс 80 до минус 40

                                                      2 - от плюс 80 до минус 60



                         Исполнение по расположению патрубков

                                                     подвода/отвода рабочей среды относительно

                                                     направления перекачки (П – правое, Л – левое)

                                                     Условное давление, МПа

                                              Условный диаметр, мм (150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 700, 800, 1000, 1200)

                                                    Условное обозначение: БКЗ - блок камеры  запуска,БКП - блок камеры приёма



2. Количество:камера запуска
Штук


                          камера приема
Штук


3. Номинальный диаметр
DN/мм


4. Рабочее давление 
Рраб МПа (кгс/см2)


5. Расчетное давление
Рр МПа (кгс/см2)


6. Размер трубопровода: 
Нар. диаметр (мм)



Толщ. стенки (мм)


7. Материальное исполнение камеры
Марка стали


8. Тип присоединения
Под приварку



Фланцы+отв. фланцы


9.Рабочая среда:
газ/нефть/продукт


-агрессивные составляющие
% от объема


- плотность
кг/м3


-механические примеси
Массовая доля,%


10.Характеристика среды:
взрывоопасность



пожароопасность



класс опасности


11. Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р51330.5-99



12.  Категория взрывоопасности смеси по                         ГОСТ Р51330.11-99



13. Группа по ГОСТ Р52630-2006



14. Величина прибавки на коррозию
мм


15. Температура рабочей среды
max-min (град. С)


16.Температура расчетная
(град. С)


17.Минимально допустимая температура стенки находящееся под давлением
(град. С)


18.Температура наиболее холодной пятидневки
(град. С)


19. Условия работы/наработка
циклов открытия в год


20. Число циклов нагружения за весь срок службы



21.Средний срок службы
год,не менее


22.Сейсмичность района установки
балл, не более


23. Защитное покрытие 
наружное



внутреннее


24.Исполнение камеры по месту расположения патрубков входа/выхода рабочей среды относительно направления перекачки
Правое



Левое


25.Комплектность поставки
Камера



Устр. запасовки или извл.



Лебедка



Кран-балка



Поддон



Багор



Площадка



Сигнализатор,манометры


26.Характеристика поточного средства
марка



диаметр



длина



масса


27. Дополнительные требования





















































28.Наименование организации для  которой заказывается оборудования

Почтовый индекс

Адрес

Телефон с кодом города/факс


29. Наименование организации заполнившей опросный лист

Почтовый индекс

Адрес

Телефон с кодом города/факс


Обязательно !

При заказе камеры указать номер чертежа ОАО "Димитровградхиммаш" или приложить  чертеж (эскиз, технологическую схему) с габаритными и присоединительными размерами, таблицей штуцеров и схемой расположения отверстий под фундаментные болты.

